
                    
Allegato A 2 

NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI, DI CUI AL PARAGRAFO  10 

Sono ammissibili a finanziamento solo le macchine e le attrezzature che: 

-  consentono un significativo impatto positivo sull’ambiente e sui cambiamenti climatici; 
- riducono la quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e le emissioni connesse a questi   

prodotti; 

-  consentono l’introduzione di tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo; 
-  migliorano la gestione dell’azoto presente negli effluenti di allevamento.  

Tutte le macchine e le attrezzature finanziate devono rispondere alla Direttiva Macchine (D.lgs. 
17/2010) e alle norme tecniche dedicate. 

Le motivazioni dell’acquisto delle nuove macchine e attrezzature devono essere dettagliate nel Piano 
aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola (Allegato A 1). 
 

•••• TRATTRICI  
 

•••• IRRORATRICI: 

1. Macchine irroratrici semoventi 

2. Atomizzatori portati, semi-portati o trainati 

3. Barre irroratrici portate o semi-portate 

4. Barre irroratrici portate o semi-portate per diserbo 

 
 

•••• MACCHINE PER LA MINIMA LAVORAZIONE: 

1. Macchine per Ia minima lavorazione o "minimum tillage", combinate ad altre 
attrezzature 

2. Macchine per Ia lavorazione in bande o "strip tillage”, combinate ad altre attrezzature 

 
 

•••• SEMINATRICI: 

1. Seminatrici per semina su sodo 

2. Seminatrici pneumatiche monogerme 

3. Seminatrici combinate 
 

•••• MACCHINE, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI NON 
PALABILI: 

1. Vasche di stoccaggio  

2. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti non palabili.  
 

•••• MACCHINE, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI 
DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO: 

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale 

2. Attrezzature altre spese ammissibili per Io gestione dei fertilizzanti (da installare sulla 
trattrice o sulla macchina operatrice già presente in azienda) 

 

 

•••• SISTEMI AUTOMATICI PER LA GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO (ALIMENTAZIONE, CONTROLLO STATO 
DI SALUTE, IMPIANTO MUNGITURA, CLIMATIZZAZIONE STALLA) 

 
 
•••• ALTRE MACCHINE 

1. Carri miscelatori unifeed  

2. Mietitrebbie, Vendemmiatrici, Raccoglitrici per tabacco, Macchine per la fienagione 

 

•••• AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (DRONI) e relativi software 
  



 

Si precisa il significato dei seguenti termini ai fini del presente Allegato: 

• macchina operatrice semovente: dotata di motore per autotrazione e non accoppiabile alla 
trattrice. 

• macchina operatrice portata/semiportata/trainata: priva di motore per autotrazione e 
funzionante solo se accoppiata alla trattrice 

• Attrezzatura: dotazione a corredo di una macchina operatrice (es: carro botte corredato di 
attrezzatura per lo spandimento) 

• Attrezzatura fissa o mobile: a completamento di impianti 

• Dispositivi elettronici (ad es. sensori, rilevatori GPS, ecc.). 
 

 

 

Di seguito si evidenziano, per alcune tipologie di macchine, i requisiti di ammissibilità: 
 
A. Trattrici: 

• Devono essere dotate di motore ibrido o elettrico o a biometano. Nel caso di trattrici alimentate 
a biometano l’investimento è ammissibile solo se l’azienda produce autonomamente il 
biometano  

 
B. 1 Macchine irroratrici semoventi: 

• Devono essere dotate di: 
- cabina di guida omologata in classe IV, pressurizzata e dotati di filtri carboni attivi; 

- attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative: 

1. Atomizzatori dotati di recupero del prodotto che non va a bersaglio (esempio: pannelli per recupero 

prodotti, dispositivi a carica elettrostatica, etc) 

2. Barre irroratrici dotate di ugelli anti-deriva  

 

B. 2 Atomizzatori portati, semiportati o trainati: 

• devono essere dotati di dispositivi per il recupero del prodotto che non va a bersaglio 
 

B. 3 Barre irroratrici portate o semi-portate: 

• devono essere dotate di ugelli antideriva  
 

B. 4 Barre irroratrici portate o semi-portate per diserbo: 

• devono essere dotate di organi lambenti 

 

C. Macchine per la minima lavorazione (minima lavorazione o lavorazioni in bande o “strip tillage”) 

• Macchine per la preparazione letto di semina in unico passaggio   

• Organi lavoranti passivi, non mossi dalla presa di potenza o idraulicamente 

• Lavorazione terreno a profondità non superiore a 20 cm 

• Lavorazione in bande con larghezza non superiore a 20 cm (per gli strip tillage) 

• Devono essere combinate con altre attrezzature per esecuzione contemporanea di almeno due operazioni 
colturali ( es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfezione,ec…: le attrezzature combinate non devono essere 
utilizzate in modo indipendente  dalla macchina stessa) 

 

 

D. 1 Seminatrici su sodo 

• devono consentire la semina diretta 

• devono essere trainate o semiportate 



 

D. 2 Seminatrici pneumatiche monogerme: 

• devono essere equipaggiate con dispositivi specificamente progettati per limitare la dispersione di polveri 
derivanti dalla concia delle sementi. 

 

D. 3 Seminatrici combinate:  

• come punto C , quinto trattino 
 
 

E. 1 Vasche di stoccaggio: 
 
 Devono essere dotate di:  

• attrezzature (sensori) integrate al sistema di distribuzione per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca; 

• sistema di miscelazione; 

• attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti, qualora non presenti sulle mac- chine 
operatrici 

 
 

E. 2 Carri botte per la distribuzione /interramento degli effluenti non palabili 
 

• Devono essere dotati di attrezzature per lo spandimento rasoterra e sotto-superficiale degli effluenti non palabili. 
 
 

F. 1 Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale: 
 

• Oltre al nuovo spandiconcime a  rateo variabile (VRT) , sono ammissibili anche  kit VRT per l’adattamento di 
macchine già presenti in azienda 

 
F. 2 Attrezzature per Ia gestione dei fertilizzanti (da installare sulla trattrice o sulla macchina operatrice già 
presente in azienda) 
 

• Sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica 
 

H. ALTRE MACCHINE : 

• Carri miscelatori unifeed : devono essere dotati di interconnessione a sistemi informatici 

• Mietitrebbie, Vendemmiatrici, Raccoglitrici per tabacco, Macchine per la fienagione:  il funzionamento di 
tali macchine deve essere controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori 

 

I. AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (DRONI) e relativi software  

- di tipo aereo, omologati allo scopo e dotati di apposita matricola;  

- sistema multispettrale integrato, peso inferiore a 2kg, 

- n 2 /4 batterie 

- software compatibile, corso propedeutico utilizzo drone  

 
  



 

 

LIMITAZIONI PREVISTE PER L’AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA PER L’ACQUISTO DI ALCUNE 
TIPOLOGIE DI MACCHINARI AZIENDALI AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ AL SOSTEGNO PREVISTO 
DALLE MISURE D’INVESTIMENTO  

Nella valutazione dell’ammissibilità degli investimenti in determinate tipologie di macchine agricole è 
necessario verificare che gli stessi siano coerenti con un loro appropriato ed economico impiego in 
relazione alle superfici aziendali e relativi ordinamenti colturali. 
Per le macchine motrici particolare attenzione deve essere posta nella valutazione della potenza che deve 
risultare adeguata alle esigenze aziendali. 
Pertanto, al fine di evitare un sovradimensionamento aziendale in termini di trattrici, il sostegno all’acquisto 
di nuove macchine è accordato entro un limite che non può superare la media di 12 KW1 per ettaro di SAU 
aziendale. Per il calcolo del suddetto rapporto viene considerata la potenza espressa dal parco macchine 
aziendale come risultante da fascicolo aziendale SIAN aumentato delle macchine oggetto della domanda 
di aiuti e al netto delle eventuali macchine che si prevede di vendere/rottamare. Tale situazione deve 
risultare chiaramente nel Piano Aziendale. 
Per le macchine da raccolta, semoventi e non, vengono individuati criteri di ammissibilità espressi in termini 
di superficie aziendale sulla quale tali macchine andranno ad operare, posseduta dal titolare della 
domanda di sostegno. Le macchine in questione non vengono considerate ai fini del computo dei KW di 
cui sopra.  
Tali macchine sono ammissibili soltanto se è garantito il loro utilizzo in sede di accertamento della regolare 
esecuzione degli investimenti.  
Le tipologie di macchinari riportate nella tabella sottostante sono ammissibili solo se congruenti con i limiti 
massimi previsti dalla stessa. Il superamento di tali limiti determina l’inammissibilità della spesa. 

Nella tabella seguente vengono riportati i limiti da rispettare per le diverse tipologie di macchina. 

 

 

Tipologia macchina Condizioni da rispettare 

Trattrici 
Limite massimo 12 Kw/ha di SAU per il 

complessivo parco macchine detenuto a 

piano ultimato 

Mietitrebbiatrici  

▪ potenza fino a 200KW ▪ 100 ettari di SAU a seminativo; 

▪ potenza superiore a 200KW ▪ 150 ettari di SAU a seminativo; 

Raccolta tabacco  

▪ Agevolatrici ▪ 10 ettari 

▪ Agevolatrici per tabacco Kentucky ▪   4 ettari 

▪ Automatiche ▪ 30 ettari 

Vendemmiatrici  

▪ Semoventi ▪ 30 ettari 

▪ Trainate ▪ 10 ettari 

  Aeromobili a pilotaggio remoto Spesa massima ammissibile pari a € 10.000,00 

 

 
1 Potenza motrice delle macchine agricole semoventi (KW): rapporto di conversione: 1 CV (cavallo vapore) =0,73 Kw - 1HP 

= 0,74 Kw. 1Kw = 1,36 CV 


